
空气净化器消费及使用指南 

一、空气净化器分类 

    

a. 家用及类似用途空气净化器； 

b. 小型、便携式空气净化器、乘用车净化器、风道式空气净化器及其他类似的

净化器； 

 c. 带有净化功能的空调器、除湿机和新风机等净化部分。 

 

二、空气净化器的性能标准 

 

  1、使用性能 

 

  净化能力反映净化器的实际工作能力，称为洁净空气量(CADR)，以单位时间

内可以净化空气的体积来表征，单位是立方米每小时，m⊃3;/h。要求： 

 

  (1)净化器针对颗粒物的洁净空气量实测值不应小于标称值的 90%; 

 

  (2)同上，净化器针对气态污染物的洁净空气量实测值不应小于标称值的

90%; 

 

  (3)净化耐久性。净化器能够使用时间的长短是消费者非常关心的一个参数

和指标，而其使用时间长短可以用净化器滤网能够吸附污染物的多少来衡量，用

累积净化量(CCM)来表征，单位为毫克，mg。通过该指标，消费者能够对比市面

上空气净化器的使用时间做到一个横向对比，从而为购买提供参考。 

 

     累积净化量的要求： 

 

  ①颗粒物的累积净化量应不小于 3000mg. 

 

  ②甲醛的累积净化量应不小于 300mg. 

 

  2、健康指标要求 

 

  健康指标要求是源于产品使用的特殊性提出的，充分考虑使用过程中的消费

者人身安全不受到伤害。标准的健康要求指产品工作过程中有害物质的排放，具

体要求如下： 

 

  (1)臭氧浓度排放 

 

  在特定的环境中，净化器运行 24h 后，在距空气出口 50mm 的位置测量，

臭氧浓度百分比不应超过 5*10-6。 

 

  (2)有害物质释放 



 

  净化器运行时的有害物质释放量应符合要求。 

 

  (3)微生物去除 

 

  净化器对微生物的去除率应不小于 50%。 

 

(4)噪声 

 

三、空气净化器测试标准 

 

 
   

四、空气净化器时选购注意点 

 

  1、根据自身实际需求选购空气净化器。空气净化器品牌、功能、性能、外

观设计和价格都有很大的区别，让人眼花缭乱。建议消费者根据自身实际需求选

购具备相应突出能力的产品。如，对于新装修的消费者，建议选择去除甲醛等污

染物能力强的空气净化器产品。 

 

2、关注适用面积和洁净空气量(CADR)。建议消费者选择满足实际使用面积

的空气净化器产品。如果房间较大，应选择单位时间净化风量较大的空气净化器。

一般来说体积较大的净化器净化能力更强，例如，30 平方米的房间应选择 120

立方米/小时的空气净化器。选购时可参考样本或说明书中的介绍来选择。 

 

 

3、关注能效比和能效等级。能效比和能效等级越高越节能，日常使用费用

越低。建议消费者选择能效等级较高的节能产品。 

 

 



4、考虑使用环境和要达到的效果。一般室内空气污染为： 

（1）颗粒物; 

 

（2）气态污染物; 

 

（3）微生物。 

 

5、应当考虑净化器的使用寿命，维保是不是简便。如有一些产品由于采用

过滤、吸附、催化原理的净化器随着使用时间的增加、器内滤胆趋于饱和，设备

的净化能力下降，需要清洗、更换滤网和滤胆，用户应选择具有再生能力的净化

过滤胆(包括高效催化活性碳)，以延长使用寿命;也有些静电类产品无需更换相关

模块，只要定期清洁。 

 

6、应综合考虑房间的格局与净化器的匹配。空气净化器进出口风的设计有

360 度环形设计的，也有单向。 

 

五、空气净化器使用注意事项： 

 

  1、正常使用时建议尽量保持门窗处于关闭状态，避免室内外空气大量交互

流通造成的净化效果下降。长时间使用后，应注意阶段性换气通风。 

 

 

2、若用于净化甲醛等室内气态污染物，应大致掌握其实际污染程度，在严

重超标状态下(一般为超标 5 倍以上)，应有效通风后再使用。 

 

  3、空气净化器打开运行初期，建议先在大风量档运行 30 分钟后调到其它档

位，以达到快速净化空气的效果。 

 

  4、定期更换或清洁过滤器，保证空气净化器的净化效果，同时避免失效过

滤器吸附的污染物二次排放。 

 

  5、长期未使用的空气净化器再次开机前，应检查其内壁清洁程度和过滤器

状态，做好相应的清理工作，更换过滤器。 


